
E L E K T R Y C Z N E
S Y S T E M Y G R Z E J N E

Regulatory temperatury gwarantuj¹ wysoki komfort

u¿ytkownikom wszystkich sytemów grzejnych.

      Sterowanie i regulacja to podstawowe warunki
  obni¿enia kosztów eksploatacyjnych.

KOMFORT

DOK£ADNOŒÆ

EKONOMIA

BEZPIECZEÑSTWO

RRegulatory
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Najczêœciej stosowane. Podstawow¹ ich zalet¹ jest du¿a dok³adnoœæ pomiaru 
O Otemperatury (0,3 C ÷ 0,1 C). Pracuj¹ bezg³oœnie. Wyposa¿one s¹ w czujnik 

powietrzny, pod³ogowy lub powietrzny i pod³ogowy z zabezpieczeniem pod³ogi 
przed przegrzaniem. Montowane natynkowo lub podtynkowo.
Obci¹¿alnoœæ do 3600W. Mo¿liwoœæ wspó³pracy z zegarem steruj¹cym pozwala 
zaoszczêdziæ do 30% energii elektrycznej.

REGULATORY ELEKTRONICZNE

Stosowane g³ównie w pomieszczeniach, które nie wyma-
gaj¹ precyzyjnego regulowania temperatury. Bezw³adnoœæ 

Otego typu regulatorów nie przekracza 5 C. Jednak¿e 
regulatory wyposa¿one w akcelerator termiczny zwiêkszaj¹ 

Odok³adnoœæ pomiaru do 0,5 C. Regulatory elektrome-
chaniczne wyposa¿one s¹ wy³¹cznie w czujniki powietrzne. 
Montowane natynkowo. Podstawowe zalety: prosta 
budowa, prosta obs³uga, niska cena.

±

±

REGULATORY ELEKTROMECHANICZNE

NAZWA

czujnik pod³ogowy
czujnik powietrzny
monta¿ 
zasilanie (V)
zakres regulacji temperatury (°C)
max. obci¹¿enie (W)
wy³¹cznik 
stopieñ ochrony (IP)
wymiary: wys. x szer. x g³êb. (mm)

ELEKTRA Flash 25616

 
•

natynkowy
220/230

od +5 do +35
2300

1-polowy
30

80 x 80 x 30

REGULATORY ELEKTROMECHANICZNE
ELEKTRA Flash 25801

 
•

natynkowy
220/230

od +5 do +35
2300

-
30

80 x 80 x 30

ELEKTRA Flash 25616

Temperaturê pomieszczenia mo¿na regulowaæ dziêki 
o oczujnikowi powietrznemu (od +5 C do +35 C). 

Zasilanie 220/230V - 50/60Hz.  I Klasa izolacji.
Montowany natynkowo.

Regulator Elektra Flash 
25616 posiada akcelerator 
termiczny. Pracê systemu 
grzejnego sygnalizuje dioda 
LED. Istnieje mo¿liwoœæ 
o g r a n i c z e n i a  z a k r e s u  
nastaw, a tak¿e mo¿liwoœæ 
synchronizacji regulatora ze 
wskazaniem termometru.

Elektroniczny regulator 
Elektra ELR-10 posiada 3 
warianty pomiaru tempe-
ratury: poprzez czujnik 
powietrzny, czujnik pod³o-
gowy lub powietrzny i 
pod ³ogowy .  Regu la to r  
z czujnikiem powietrznym i 

Elektra Microline OTN z obni¿k¹ temperatury 
mo¿e byæ pod³¹czony do zewnêtrznego zegara 
"dzieñ / tydzieñ", na którym mo¿na 
programowaæ okresy temperatury komfortowej 
i ekonomicznej. Ukrytymi pod pokrêt³em 
pierœcieniami mo¿na ograniczyæ mechanicznie 
zakres obrotu pokrêt³a, tzn. minimaln¹ i 
maksymaln¹ nastawê temperatury. Regulator 
OTN jest dostarczany w komplecie z czujnikiem 

ELEKTRA Microline OTNELEKTRA ELR-10

30% 
 energii

Dziêki dobrze dobranym 
regulatorom 
zaoszczêdzisz

pod³ogowym mierzy temperaturê pomieszczenia; 
czujnik pod³ogowy mierz¹c temperaturê pod³ogi 
zapobiega ewentualnemu jej przegrzaniu. Dioda 
LED sygnalizuje pracê systemu grzewczego.

pod³ogowym lub wbudowanym czujnikiem powietrznym. Mo¿liwy 
monta¿ w podwójnej ramce, np. z wy³¹cznikiem œwiat³a.

Wykres pracy regulatora
elektromechanicznego i elektronicznego

Regulator elektromechaniczny
elektronicznyRegulator 

Czas

Temperatura °C



£¹cz¹ w sobie zalety regulatorów elektronicznych z "inteligencj¹" 
cyfrowego uk³adu steruj¹cego. Mo¿liwoœæ programowania 
temperatury w cyklu dzieñ/tydzieñ. Mo¿liwoœæ odczytywania na 
ciek³okrystalicznym wyœwietlaczu danych, takich jak: temperatura 
rzeczywista pomieszczenia, uprzednio zaprogramowana temperatura 
komfortowa i ekonomiczna, czas pracy systemu grzejnego, numer 
programu oraz jego graficzny symbol.
Wybrane modele maj¹ funkcjê adaptacyjn¹: regulator temperatury 
sam "wylicza" moment w³¹czenia ogrzewania, aby osi¹gn¹æ po¿¹dan¹ 
temperaturê o zaprogramowanej porze. Obci¹¿alnoœæ do 3600W.
Montowane natynkowo lub podtynkowo.

REGULATORY ELEKTRONICZNE 
Z PROGRAMATOREM

NAZWA

REGULATORY ELEKTRONICZNE

ELEKTRA Microline OTN 1991

•

podtynkowy
220/230

od +5 do +40
o 5

3600
1-polowy

20
80 x 80 x 50

ELEKTRA Microline OTN 1999

 
•

  podtynkowy
220/230

od +5 do +40
o 5

3600
1-polowy

20
80 x 80 x 50

czujnik pod³ogowy
czujnik powietrzny
czujnik pod³ogowy zabezpieczaj¹cy (°C)
monta¿ 
zasilanie (V)
zakres regulacji temperatury (°C)
obni¿ka temperatury (°C)
max. obci¹¿enie (W)
wy³¹cznik 
stopieñ ochrony (IP)
wymiary: wys. x szer. x g³êb. (mm)

ELEKTRA ELR-10

•
•

+40
  natynkowy

220/230
od +5 do +35

-
3600

1-polowy
20

80 x 82 x 36

ELEKTRA Flash 25526

 •

    
natynkowy
220/230

od +5 do +30
-

3600
1-polowy

30
80 x 80 x 30

NAZWA

REGULATORY ELEKTRONICZNE Z PROGRAMATOREM

ELEKTRA DIGI2

  
•

   natynkowy
baterie 2 x R6

od +5 do +30
od +5 do +30
1800 (250V)

30
85 x 115 x 30

ELEKTRA Microline 
OCC2 1991

•

  
podtynkowy

220/230
od +5 do +40
od +5 do +40

3600
21

80 x 80 x 48

ELEKTRA Microline 
OCC2 1999

   
•    

podtynkowy
220/230

od +5 do +40
od +5 do +40

3600
21

80 x 80 x 48

ELEKTRA Microline 
OCD2 1999

•
•

 od +5 do +55
podtynkowy

220/230
od +5 do +40
od +5 do +40

3600
21

80 x 80 x 48

czujnik pod³ogowy
czujnik powietrzny
czujnik pod³ogowy zabezpieczaj¹cy (°C)
monta¿ 
zasilanie 
zakres regulacji temperatury (°C)
obni¿ka temperatury (°C)
max. obci¹¿enie (W)
stopieñ ochrony (IP)
wymiary: wys. x szer. x g³êb. (mm)

ELEKTRA DIGI2p

•

   natynkowy
baterie 2 x R6

od +5 do +30
od +5 do +30
1800 (250V)

30
85 x 115 x 30

tak¿e wiele innych udogodnieñ: program wakacyjny do 99 dni, 
prze³¹cznik ogrzewanie/klimatyzacja, mo¿liwoœæ prostej, 
chwilowej zmiany temperatury bez ingerencji w program, 
licznik czasu pracy urz¹dzenia umo¿liwiaj¹cy kontrolê ca³ego 
sezonu grzewczego i wiele innych.

Regulator Elektra DIGI2p posiada 
3 wbudowane programy. Istnieje 
tak¿e mo¿liwoœæ stworzenia 
w³asnego programu tygodnio-
wego (indywidualne zaprogra-
mowanie ka¿dego dnia - do 6 
zmian temperatury w ci¹gu 
doby). Elektra DIGI2p oferuje 

ELEKTRA DIGI2p

zaoszczêdzaj¹c energiê w nocy lub gdy u¿ytkownik przebywa 
poza domem. Nale¿y tylko ustawiæ odpowiednio regulator w 
którego pamiêci znajduje siê 9 programów. Czytelny ekran 
ciek³okrystaliczny u³atwia programowanie przy u¿yciu 
niewielkiej iloœci przycisków.

Elektra Euroster 2016p jest 
regulatorem, który mo¿na 
programowaæ.  Mo¿e on 
automatycznie przystosowaæ 
temperaturê pomieszczenia do 
poziomu temperatury dziennej 
gdy u¿ytkownik jest w domu 
albo obni¿yæ j¹ automatycznie,

ELEKTRA Euroster 2016p

Cztery zdarzenia: pobudka, wyjœcie, 
powrót, noc. Do ka¿dego z nich 
indywidualnie programowany czas 
oraz temperatura. To nowatorskie 
rozwi¹zanie pozwala na programo-
wanie nawet czterech poziomów 
temperatury w ró¿nych godzinach. 
Poprzez du¿y ciek³okrystaliczny 
wyœwietlacz oraz symbole graficzne 
programowanie odbywa siê z 
"dziecinn¹ ³atwoœci¹". Posiada funkcjê 
adaptacyjn¹. Mo¿liwy monta¿ w 
podwójnej ramce, np. z wy³¹cznikiem 
œwiat³a.

ELEKTRA Microline OCC2
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NA TERENIE CA£EGO KRAJU!

ELEKTRA
ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa
telefon (22) 843 32 82, fax (22) 843 47 52
e-mail: regulatory@elektra.pl ;  info@elektra.pl   
www.elektra.pl

Oferta obejmuje regulatory z regulowan¹ histerez¹, jak równie¿ 
wspó³pracuj¹ce z detektorem wilgoci. Ich zastosowanie jest bardzo 
szerokie, pocz¹wszy od kontroli temperatury w budynkach 
mieszkalnych, poprzez ochronê przeciwzamarzaniow¹ (rynny, rury, 
zawory, podjazdy, bramy, schody), a¿ po ochronê ruroci¹gów 
przemys³owych.

REGULATORY NA SZYNÊ DIN
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NAZWA

REGULATORY ELEKTRONICZNE Z PROGRAMATOREM

ELEKTRA Euroster 2000/2005

   
•

   natynkowy
baterie 2 x R6

od +5 do +30
od +5 do +30
1100 (230V)

20
80 x 154 x 30

ELEKTRA Euroster 2000p/2005p

•
 

natynkowy
baterie 2 x R6

od +5 do +30
od +5 do +30
1100 (230V)

20
80 x 154 x 30

czujnik pod³ogowy
czujnik powietrzny
monta¿ 
zasilanie 
zakres regulacji temperatury (°C)
obni¿ka temperatury (°C)
max. obci¹¿enie (W)
stopieñ ochrony (IP)
wymiary: wys. x szer. x g³êb. (mm)

ELEKTRA Euroster 2016

   
•

   natynkowy
baterie 2 x R6

od +5 do +30
od +5 do +30
3600 (230V)

20
80 x 154 x 30

ELEKTRA Euroster 2016p

•
 

natynkowy
baterie 2 x R6

od +5 do +30
od +5 do +30
3600 (230V)

20
80 x 154 x 30

Regulator ETR ma zastosowanie przy tzw. 
temperaturach krytycznych.
Ustawienie dwóch progów temperatury: 

o odolnego (-10 C do 0 C) oraz górnego
o o(0 C do +10 C) inicjuje ekonomiczn¹ 

pracê przewodów grzejnych, co sku-
tecznie zapobiega oblodzeniu rynien, 
dachów, tarasów, podjazdów. Wyposa-
¿ony w diody sygnalizuj¹ce aktualny stan 
pracy systemu zabezpieczaj¹cego przed 
mrozem.

ELEKTRA Microline ETR

NAZWA

REGULATORY NA SZYNÊ DIN

czujnik pod³ogowy
czujnik powietrzny
monta¿ 
zasilanie (V)
zakres regulacji 
temperatury (°C)
obni¿ka temperatury (°C)
max. obci¹¿enie (W)
wy³¹cznik 
histereza (K)
wymiary: wys. x szer. x g³êb. (mm)

ELEKTRA Microline ETOG 55

220/230
od 0  do +5

-
8000

-
0,3

90 x 156 x 45

szyna DIN lub natynkowo

detektor wilgotnoœci 
i czujnik temp. do 

monta¿u w pod³o¿u

ELEKTRA Microline ETOR 55

220/230
od 0  do +5

-
8000

-
0,3

90 x 156 x 45

szyna DIN lub natynkowo

detektor wilgotnoœci 
i czujnik temp. do 

monta¿u w rynnach

 

szyna DIN
220/230

dolny od -10 do 0
górny od 0 do +10

-
3600

-
0,4

86 x 52,5 x 58

ELEKTRA Microline ETR
1447 1441

•
  w osobnej 
obudowie

 

szyna DIN
220/230

od 0 do +35

od +3 do +10
3600

2-polowy
od 0,3 do 6

86 x 52,5 x 58

ELEKTRA Microline ETN
1441 1449
•

  w osobnej 
obudowie

•  

szyna DIN
220/230

od 0 do +40

o 5
3600

-
0,4

86 x 36 x 58

ELEKTRA Microline ETV
1991 1999

  w osobnej 
obudowie
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